
工　　　種 種　　　別 細　　　別 計算数値 計　　　　　　　　　算 単位 設計数値

橋梁補修工事

　橋面舗装打換工

コンクリート路盤切削工 29.4 舗装打換工　計算書より m2 29.

研掃工 29.4 舗装打換工　計算書より m2 29.

接着剤塗布工 11.5 舗装打換工　計算書より m2 12.

薄層コンクリート舗装 29.4 舗装打換工　計算書より m2 29.

　断面修復工

断面修復工（左官工法） ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 1.0 （床版上面）0.03 +（地覆）0.002 = 0.032m3 構造物 1.

　表面含浸工（リバコン塗布工法）

下地処理 29.4 床版上面補修工　計算書より m2 29.

表面含浸工 リバコン塗布工法 29.4 床版上面補修工　計算書より m2 29.

　表面含浸工（高分子系浸透性防水材）

下地処理 13.9 地覆補修工　表面含浸工計算書より m2 14.

含浸材塗布 アイゾールEX工法 13.9 地覆補修工　表面含浸工計算書より m2 14.

数　　　量　　　総　　　括　　　表
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　床版下面清掃工

下地処理 27.5 床版下面清掃工　計算書より m2 28.

　ひび割れ補修工
高欄親柱補修工　ひび割れ注入工計算書より

低圧注入工法 1.0 延長0.8m、注入材0.2kg、シール工0.2kg、注入器具4本 構造物 1.

　伸縮継手工
AIｼﾞｮｲﾝﾄ　AIJ-20G

伸縮継手工 市場単価 8.0 伸縮装置取替工　数量計算書より m 8.

　排水構造物工
排水管取替工　数量計算書より　4基

排水管敷設 3.1 0.775m/基×4基=3.1m m 3.

排水管（材料費） 1.0 排水管・取付金具：4基 式 1.

水切工 ウォーターカッター 12.5 水切工計算書より m 13.

　橋梁塗装工
Rc-Ⅲ塗装系
素地調整 3種ケレンA 14.3 塗装塗替工計算書より　14.3㎡ m2 14.

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

下塗り はけ・ローラー 14.3 200g×2層 m2 14.
弱溶剤形フッ素樹脂塗料用

中塗り はけ・ローラー 14.3 140g×1層 m2 14.
弱溶剤形フッ素樹脂塗料用

上塗り はけ・ローラー 14.3 120g×1層 m2 14.
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取付道路工事

　舗装打換え工

舗装版切断 9.7 取付道路　舗装打換工計算書より m 10.

舗装版破砕（小規模） 　 29.0 取付道路　舗装打換工計算書より m2 29.
補足材あり（RC-40）

不陸整正 t=40mm（想定） 26.6 取付道路　舗装打換工計算書より m2 27.
再生密粒度As20F

表層工 t=50mm 26.6 取付道路　舗装打換工計算書より m2 27.

　横断水路工

床掘り 5.2 横断水路工　計算書より m3 5.

埋戻し 3.1 横断水路工　計算書より m3 3.
小規模土工

残土運搬・処理 L=3.2km 1.8 横断水路工　計算書より m3 2.
マルチU
横断(ｲﾝ)300 4.7 横断水路工　計算書より m 5.
マルチU
横断(ｲﾝ)300側溝蓋 1.0 式 1.

横断水路工　小口止工　計算書より
小口止 1.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ0.08m3、型枠1.1m2、基礎砕石0.1m2 式 1.

高密度ポリエチレン管

排水管 φ150 3.5 横断水路工　計算書より m 4.
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　運搬処理工
既設コンクリート舗装殻

Co(無筋)殻運搬 L=11.4km 1.9 29.4×0.065（想定）=1.9 m3 2.

Co(無筋)殻処分 ㈱松山建材 4.4 1.9×2.35=4.4 ｔ 4.

As殻運搬 L=58.7km 1.4 29.0×0.05（想定）=1.45 m3 1.

As殻処分 飯田アスコン（株） 3.3 1.45×2.3=3.3 ｔ 3.

　仮設工

吊足場 供用日数1ヶ月 33.8 4.60×7.35=33.8㎡ m2 34.

地覆補修用足場 供用日数1ヶ月 23.5 1.60×7.35×2=23.5㎡ m2 24.
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